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防爆巡检系统
方案设计
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一、钧捷安云一卡通系统优越性
1.1钧捷安隶属于钧冠公司名下的品牌，钧冠公司是最早将巡检、消费、门禁、考勤等系统开发的高科技企业之一。使巡检、门禁、考勤、隐患闭环管理成为一个完整的系统体系。多套软件并存困扰了很多的用户，电脑系统损坏、软件重装、数据库崩溃等现象比比皆是，使用钧捷安云一卡系统可以将巡检、门禁、考勤、隐患闭环管理在一个平台展现无需安装系统。根据用户需求，也可以轻松部署私有服务器。巡检系统为钧捷安云一卡通系统的一个子系统。
1.2 钧捷安作为以巡更、巡检系统为主的厂家已经10年。起点就以工矿行业为主，由于工矿行业的系统的复杂性、多样性、个性化等特点，结合大型的工矿、炼化、煤化工、长输管道、大型的物业管理等用户提出特殊需求经验积累，逐步形成一套即满足工矿行业的复杂需求，也适应简便要求应用的钧捷安云一卡通系统。
1.3 钧捷安云一卡通系统的核心在系统应用。为了让用户管理起来更方便、高效，公司推出了钧捷安云服务。在提供服务器使用的同时，客服给用户提供贴心的数据服务，您不需要设置，全部由客服来帮您处理，呈现完整的巡检数据报表。
1.4 实时上传、实时显示，目视化管理是钧捷安云一卡通系统的特点。用户登录后台通过BS界面的电子地图、GPS轨迹、GPS实时坐标显示就可以了解巡检实时的情况。GPS的巡检器可以将GPS和巡检点信息相比对，反映在巡检报表里。
1.5 为什么高危场所提倡在线巡检？在线巡检的优越性？
    在线巡检永远发生在现在进行时，而不是传统巡检过去时的一种考核制度。实时监控巡检人员去巡检并对漏检的位置进行督促，能及时发现因漏检存在现场的隐患。而传统巡检漏巡检导致现场事故，不是考核巡检人员的分值和失职所负担得起的，造成的损失远大于处分。在线巡检顾名思义就是实时的将巡检记录上传到服务器中，从而达到实时了解巡检进度，对巡检人员和管理人员起到实时提醒的作用。巡检人员哪里漏检都会通过电子地图实时反映在巡检监控界面上，监控室或调度人员实时提醒和监督，确保巡检线路上重点区域的安全和设备的稳定运行，同时也对高危环境下巡检人员人身安全起到有力保障。
巡检的意义：巡检不是一种考核手段，而是一种安全保障。
钧捷安云巡检系统功能的简介
钧捷安云巡检系统包括：巡检点、防爆防爆彩屏中文巡检器（J2000V-U）、人名识别钮、钧捷安云巡检客户端及后台管理账户等主要部分。
2.1 巡检系统工作原理是：

1.将巡检点安放在巡检路线的关键点上,在巡检的过程中用随身携带的防爆彩屏中文巡检器首先读取自己的人名识别钮，之后读取巡检点。防爆彩屏中文巡检器将人名识别钮卡号、巡检点卡号、及读取时间保存为一条巡逻记录。巡逻记录通过防爆彩屏中文巡检器USB通讯线上传到云服务器中。钧捷安云巡检系统将事先设定的巡逻计划同实际的巡逻记录进行比较，通过云账户登录在电子地图上实时显示巡检情况以及巡逻漏检、误点、点位等统计报表；通过云端清晰的了解到实时的巡检情况，而不是传统巡检的过去式的考核报表。
三、钧捷安云巡检系统主要设备的技术参数

3.1巡检点位：有四种可供选择分别为EMT45\EMZ85\EMT45Y\EMT100
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3.1.1设备型号：EMT45 
      材    质：ABS材质                  
识读次数：＞35万次                          
识读方式：非接触感应识读。
读取距离：3cm～5cm
频    率：125KHz(EM)
工作温度：-40℃--85℃
安装方式：粘贴或者用螺丝固定在墙体表面
尺    寸：直径45mm
防护性能：防水、防尘、防腐、防震
唯 一 性：内码为国际唯一编码无重复 
3.1.2设备型号：EMZ85：
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材    质：ABS材质
识读次数：＞35万次                          
识读方式：非接触感应识读。
读取距离：3cm～5cm
频    率：125KHz(EM)
工作温度：-40℃--85℃
安装方式：非金属墙体或者木制体打孔安装
尺    寸：直径45mm
防护性能：防水、防尘、防腐、防震
唯 一 性：内码为国际唯一编码无重复 
3.1.3设备型号：EMT45F
材    质：亚克力材质
识读次数：＞35万次                          
识读方式：非接触感应识读。
读取距离：3cm～5cm
频    率：125KHz(EM)
工作温度：-40℃--85℃
安装方式：粘贴或者螺丝固定，也可使用铅封钢丝固定在设备表面上
尺    寸：直径45mm
防护性能：防水、防尘、防腐、防震、防金属干扰
唯 一 性：内码为国际唯一编码无重复 
3.1.4设备型号：EMT100
材    质：亚克力材质
识读次数：＞35万次                          
识读方式：非接触感应识读。
读取距离：3cm～5cm
频    率：125KHz(EM)
工作温度：-40℃--85℃
安装方式：粘贴或者螺丝固定，也可使用铅封钢丝固定在设备表面上
尺    寸：边长100mm厚10mm的正方形
防护性能：防水、防尘、防腐、防震、防金属干扰
唯 一 性：内码为国际唯一编码无重复
人名识别钮
3.1.5设备型号：EMR 
识读次数：＞35万次                          
识读方式：非接触感应识读。
读取距离：3cm～5cm
频    率：125KHz(EM)
工作温度：-40℃--85℃
重    量：1.8g水滴状，金属钥匙环，便于携带，色彩艳丽 
3.2  防爆彩屏中文巡检器： J2000V-U
3.2.1应用介绍：
工业级防爆彩屏中文巡检器J2000V-U由钧冠公司研发生产。采用RFID识别技术，自动感应式读卡，是适用于多种行业巡检人员的巡检系统。中文屏幕可现实当前巡检时间，巡检点编号等信息，可通过磁吸式USB数据线将数据传输至云软件平台，后台数据可通过手机，PC、平板登录云平台软件实时查看，保证该巡检人员到位巡检的准确性和便捷性。

3.2.2产品技术参数：

防爆级别：Exib ⅡCT4 Gb

识读类型：感应识读125KHZ

通讯方式：磁吸式免驱通讯，配专用数据磁吸数据线 

防护性能：电路完全防水密封，IP67防水等级，并通过防水、防尘等级检测

存贮容量： 80000巡检记录，Flash型存储器，电池没电记录保存10年不丢失

存贮方式：内含实时钟，记录巡更时间。

充电方式 ：5V充电器或电脑USB口直充 

防爆等级：EXibIICT4Gb

读卡方式：自动读卡

显示方式：126*64高清彩屏液晶显示时间和卡号,也方便检测巡更器时钟是否错误

使用温度：-40℃—70℃ 并通过低温检测

整机重量：190g

外形尺寸：145×47×26mm 

3.2.3 产品使用流程


巡检器开机

巡检器自动感应读卡后进入开机主界面，此时会显示当前日期和时间，可以继续进行读卡操作，读卡后会提示“读卡成功”，显示记录数和巡检点编号。
读入操作人员信息

     通过读取人名识别钮确认巡检人员身份

    （3）采集巡检设备地点信息

在开机主界面下，巡检器读卡会在屏幕上显示“读卡成功”和震动的提示。
3.3 巡检点位（位置坐标）、人名识别钮、防爆彩屏中文巡检器如何配置数量
3.3.1巡检点如何配置：巡检点安装在巡检人员必须经过的巡检路线上。
3.3.1.1  举例巡检人员按照A-B-C-D-E五个巡检点位去巡检。
如：A-C之间是一条直路，必须经过B点位。那么B这个巡检点可以取消不设置。
如A-C之间有两条线路，而巡检要求必须经过B点位，那么B这个巡检点必须设置。
3.3.1.2举例巡检人员三个班组按照A-B-C-D-E巡检点位去巡检，每个班组巡检线路不同。
配置如下：A-B-C-D-E巡检点位仅设置一个巡检点即可，不需要一个位置挂上三个点位表示三个线路。
3.3.1.3位置坐标选择在手机信号好一些的地带，不建议使用在室内。GPS无法进行垂直坐标定位。
3.3.2 防爆彩屏中文巡检器如何配置：器数量是取决于客户同时线路巡检的数量。
第一种情况：一个巡检时间段有三组巡检人员出去巡检，那么至少需要配置3台防爆彩屏中文巡检器

第二种情况：为了防止巡检人员破坏防爆彩屏中文巡检器便于设备管理，建议一个班组、线路一台或者人手一台。
以上两种情况占据的比例高，同时也要考虑防爆彩屏中文巡检器的备用，一般1-5台备1台，5-10台备2台，10台-20台备3-5台。
3.3.3 人名识别钮如何配置：由于本系统基于一卡通系统开发，人名识别钮是必不可少的，配置方式如下几种情况：
第一种情况：每人一个人名识别钮。人名识别钮就和人员身份证一样，每次出去巡检之前需要先识别对应的人名识别钮，每次对该条巡检仅识别一次即可。再用防爆彩屏中文巡检器读取巡检点，这样便于统计人员的巡检情况。
第二种情况：每个班组一个人名识别钮，人名识别钮代表这个班组，考核的是整个班组的巡检情况。
第三种情况：每个线路一个人名识别钮，可以通过对这个线路来进行统计巡检的情况。
第四种情况：该模式为钧捷安系统独有的功能，可以通过人名识别钮来绑定线路，一个或者多个人名识别钮绑定一条线路。每次巡检使用任何一台防爆彩屏中文巡检器，只要先读取该线路下的任意人名识别钮，就可以确定为此次巡检为这条线路巡检。软件自动完成该线路的巡检以及考核。该种情况多用于一个防爆彩屏中文巡检器用在多条线路里。

四、钧捷安云一卡通系统巡检子系统功能介绍：
4.1 系统概况：
该系统为B/S结构云服务管理，使用数据库安装于华为云服务器。所有的巡检数据通过互联网统一保存在云服务器。通过权限开放可以进行数据下载、本线路的路线设置、巡检数据查看、打印等作业，一客户一数据库原则。
B/S软件实现各级领导无须在电脑上安装任何程序，可直接在任何一台电脑通过浏览器上网访问。输入用户名和密码后打开实时监控界面，并查看实时的巡检数据和统计报表可得到最新的巡检情况。在网页可按权限查看某个区域或某几个区域的数据，同样可按路线、时间段、巡检人员等查询条件进行查询。巡检结果包括合格、漏检、合格率等。
该软件功能的实现，意味着对大型连锁企业或者公司的数据管理提供了极大的便利，无需将防爆彩屏中文巡检器上交到总部，总部中心仍可以跨区域对巡检实时监控、数据分析和统计，为无纸化办公添砖加瓦。
4.2 钧捷安云巡检框架图
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4.3钧捷安云巡检系统具备的功能：
4.3.1 设置和查询、下载通讯客户端均通过登录的用户名和密码在云端进行操作，为了规避风险，公司仅提供admin的用户名和密码，其他均有用户自行设定，增加安全性。
4.3.2 客户端可以对新增的巡检点和人名识别钮通过ECXEL导入，导入后后台进行批量修改和批量处理，省去手工录入的繁琐。
4.3.3线路可对一个点位分不同线路进行设置，并可附加该巡检点下的项目及逻辑值。
4.3.4 每个线路可以做多种计划设置，计划巡检、日检、日检几次、周检几次、几周检几次、月检几次、抽检、临时计划等，也可以对该计划进行暂停处理。
4.3.5原始记录报表多样化查询，考核报表多样化查询，可按照线路、人员、班组分析查询。
4.3.6日统计报表（已巡检点数、未巡点数、点数合格率）、周、月统计报表（已巡检点数、未巡点数、点数合格率），多种查询方式匹配
4.3.7部门统计功能，可直接统计巡检未完成的数量，和具体线路信息，便于管理
4.3.8账号、权限可以通过管理员自由分配，本系统提供api二次开发接口。

日巡检统计查询：（GPS合格率为GPS巡检器特有功能，其他机型不显示）
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五、钧捷安云巡检系统巡检点施工安装方案
5.1 EMT45巡检点无源不需要布线，仅需要将巡检点固定在物体表面即可。由于EMT45不具备放金属干扰的效果，不要安装在金属表面。EMT45可以使用螺丝固定，也可以使用中性玻璃胶粘贴的物体表面。
5.2 EMZ85巡检点无源不需要布线，需要使用φ10的钻头在物体表面打孔，将巡检点圆头向外没入墙体3-5mm即可，用玻璃胶或者水泥白灰进行填充即可，表面粘贴钧捷安巡检指示标签。
5.3 EMT45Y防磁防干扰巡检点无源不需要布线，固定在物体表面即可。可以使用螺丝固定，也可以使用中性玻璃胶粘贴也可以通过铅封钢丝固定在设备表面
5.4 EMT100防磁防干扰巡检点无源不需要布线，固定在物体表面即可。可以使用螺丝固定，也可以使用中性玻璃胶粘贴也可以通过铅封钢丝固定在设备表面
	产品名称
	产品型号
	数量
	单位
	配置及说明

	防爆彩屏中文巡检器
	J2000V-U
	1
	套
	依据防爆彩屏中文巡检器配置方案配置数量；
成套设备包含皮套、充电器、数据线（充电线）各一个

	人名识别钮
	EMR
	1
	个
	依据人名识别钮配置方案配置数量

	巡检点
	EMT45/Z85/45F/T100
	1
	个
	依据巡检点配置方案配置数量；
四种巡检点根据使用的不同场合可以任意搭配

	钧捷安云巡检软件
	V1.0
	1
	套
	提供一套云系统的用户名和密码，可交由公司客户代管


六、钧捷安云巡检系统成套配置方案
七、售后服务保证方案
7.1产品的质保期为装置调试运行并验收合格之日起1年。
7.2防爆彩屏中文巡检器等硬件产品自出厂3个月内因质量问题免费更换。
7.3保证期内产品维修
7.3.2设备出现故障甲方应及时将故障情况通知我司，保留与故障相关的工作日志、相关数据，我司将先进行电话、网络进行远程交流与处理，对于无法解决处理的硬件故障由用户将机器用快递方式寄回到西安公司维修，因维修发生的运输费用由双方各自承担。
7.3.3硬件设备故障乙方可先行提供维修周转机给客户使用，然后用户寄回故障机进行维修处理。
7.3.4在保证期内，因严重使用不当和人为恶意损坏导致机器故障（具体情节有恶意摔砸、火烤、长时间浸水、高电压电击等），我司负责维修，相关材料费、人工费、运费由用户承担。
7.3.5在保证期内因不可抗力原因导致设备损坏，我司负责维修，相关材料费、人工费、运费由用户承担。
7.4保证期后售后服务
7.4.1保证期过后，我司将继续为用户提供硬件设备和软件的维护，用户承担有关费用。
八、公司简介及典型应用案例
陕西钧冠电子科技有限公司成立于2014年坐落于古城西安市省体育场对面陕西会展国际大厦。专业从事巡更、巡检、一卡通系统产品的研发、生产、销售为主的高新技术型企业。以西安为中心辐射全国的巡更、巡检、一卡通行业的的制造商和方案解决商。在线巡检系统的防爆合格证、防爆彩屏中文巡检器的外观专利、巡检功能的专利、巡检一卡通系统的软件著作权等，公司均原始拥有，公司名下拥有三个品牌“钧捷安”、“钧冠”、“kingguard”。良好的产品品质和快捷的售后服务，与2018年正式成为延长石油集团炼化公司的入围企业。随着公司产品的广泛应用，公司的服务网络也初具规模。陕北地区成立靖边服务中心，对处理突发的设备故障能做出快速的相应。从公司成立初期依据用户需求开发延长石油榆林炼油厂开发防爆在线巡检一卡通系统、陕煤集团铁运公司的以巡检为主的干部走动管理系统等；到中期为用户开发白银公司4G在线巡检系统、亿利集团防爆一卡通门禁系统、延长石油勘探公司厂内及GPS\GPRS线路在线巡检系统等；逐步形成以一卡通为主多样化、多元化别具一格的巡检一卡通管理系统。北到包头移动公司、兴安盟设备巡检、鄂尔多斯煤化工众多企业；西到嘉峪关移动公司、昆仑燃气巡检，新疆乌苏、阿克苏地区公安局治安巡防等等，留下了我们的产品和服务的足迹。过硬的技术方案和快速响应，以最短周期的软硬件研发；使得钧捷安品牌的产品在众多产品中脱颖而出，深受广大用户的青睐和好评。
钧捷安的理念：以“止于至善”的理念，立足于长远，不断进行技术创新，不断改善我们的服务质量，不断提升我们的运营效率，更好的服务于我们的客户。
钧捷安的使命：打造安全生产平台，使得企业在生产、生活中达到零风险。
钧捷安的价值观：以企业为家，与企业同甘共苦；事业持续发展，铸造美好未来。
因为专一所以我们专业，因为专业所以我们卓越。
九、典型客户
霍煤集团庞庞塔煤矿井上井下设备点巡检系统
长庆石油采油厂GPRS/GPS线路点巡检系统
内蒙古亿利化学巡检、通道闸、门禁、一卡通系统
延长中煤榆能化消费、巡检系统
延长石油集团榆林炼油厂岗位巡检系统及一卡通系统全面整合为在线巡检系统
延长石油集团勘探公司下属采气厂在线巡检系统及隐患管理系统
黄陵矿业集团煤矸石电厂干部走动及铁路公司机环双检、双险双控巡检系统
长庆油田5+1采气厂岗位设备巡检系统及人员进出化数字管理系统
铜川燃气公司线路巡检系统
定西、铜川中石油加油站巡检系统
山西大同、临汾等液化气厂内巡检系统
甘肃白银集团4G在线巡检系统
西安王府井百货CityOn手机巡检管理系统
山西高铁站内钧捷安云消费、巡检、门禁一卡通系统
西安交通燃气公司加气站网络巡检系统
陕西众源绿能设备点检系统
宁夏瑞科石油化工有限公司岗位设备点检系统
宁夏瑞科新源化工岗位设备巡检系统
宁夏保利达化工设备巡检系统
宁夏鹏旭化工有限公司设备巡检系统
宁夏恒有能源化工有限公司岗位设备点检系统
恒凯能源气场巡检及输气管线线路巡检系统
长庆油田净化厂巡检系统
周至水街手机巡检系统
大唐芙蓉园园区保安巡检系统
西安射击中心枪械管理系统
陕西省燃气公司省内60个场站巡检系统
新疆库车XXX部队零弹管理系统
大唐芙蓉园、大雁塔南广场、西安城墙广场等等保安巡检系统
XX市物资储备库防爆在线式巡检系统
XX部队联网门禁、在线式巡检系统
西大高铁巡检系统
中航宝成、麟游、安康、神木炸药库等巡检系统
…………
十、联系方式
陕西钧冠电子科技有限公司
地址：西安市长安北路1号陕西会展国际大厦11121室
电话：（029）87801700  
传真：（029）87801700
网址：http://www.sxjgcard.com
电邮：259749@qq.com
联系人：王丹
手机：17791292877
采集巡检点标签信息





工作任务


下载到巡检器





由系统软件定义巡检计划








4、数据保存USB数据上传
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